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Erfolgsgeschichte

Seit 1946 besteht das Tiroler Familienunternehmen Lindner. Bestens ausgebildete Mitarbeiter fertigen heute am Standort Kundl in
Tirol moderne Fahrzeuge, die mit praxisorientierten Losungen die Arbeit der Einsatz-Profis erleichtern. Oberstes Unternehmensziel
bei Lindner sind zufriedene Kunden. Als Spezialist im Allradtraktorenbau begeistert Lindner seit Jahrzehnten seine Kunden laufend
mit praktischen und innovativen Neuentwicklungen.
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Berg- und Griinland
m Der stufenlose Lintrac tUberzeugt in der alpinen Berg- und Griin-

landwirtschaft — vom Maheinsatz bis zur Heuernte. Er vereint die
Merkmale von Traktor, Hangméaher und Hoflader in einem Fahrzeug.
Die 4-Rad-Lenkung steht fuir Wendigkeit auch in steilen Hangen.

Kommunaleinsatz
E ﬁ Der Lintrac ist flr den ganzjahrigen Kommunaleinsatz maB-
geschneidert. Dank der einfachen LDrive-Bedienung kénnen
sich Fahrer voll auf ihre Arbeit konzentrieren. Der Lintrac punktet
als produktiver Geratetrager: vom Salzstreuen bis zum Kehren.

Kulturlandwirtschaft

Der Lintrac ist in Spezialversionen fir die Kulturlandwirtschaft
erhaltlich - vom Wein- und den Hopfenanbau tber den
Gemisebereich bis zum Forst. In Plantagen kommt vor allem
die optimale Wendigkeit des Lintrac zum Tragen.
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Der Lintrac im
Berg- und Griinland

&

Hier spielt der Lintrac alle seine Starken aus.
Sicheres Arbeiten im Steilhang garantiert.

Der Lintrac vereint die Merkmale von Traktor, Hangmaher und Hoflader in einem
Fahrzeug. Perfekte Wendigkeit durch-4-Rad-Lenkung, extreme Hangtauglichkeit bis
60 % Steigung durch einen niedrigen Schwerpunkt von unter 850 mm (Lintrac 90),
Frontladertauglichkeit, volle Zugkraft fir Hanger-Transport und Feldarbeit, ein
sparsamer und kraftvoller Motor,-und.die kinderleichte LDrive-Bedienung. Kombiniert
mit dem TMT Getriebe ist produktives Arbeiten garantiert.




Stufenloses
ZF-Getriebe

see. think. act.

Leicht, dynamisch und
besonders effizient: stufenloses Fahren mit dem TMT09 und TMT11 von ZF. e

6.000,

5.000

Das TMTOQ9 ist das erste Stufenlosgetriebe, das speziell fiir eine Zapfwellenleistung von rund 90 PS entwickelt wurde.
Kompakter Leichtbau war dabei besonders wichtig. Durch die groBteils mechanische Kraftlibertragung mit geringem ol
hydrostatischem Anteil arbeitet das Getriebe besonders effizient. Gefahren wird stufenlos von -20 bis +43 km/h mit e T00 ..
reduzierter Motordrehzahl. Das TMT11 ist ebenso effi zient konstruiert verfligt jedoch dank der gréBer dimensionier- 1.000
ten Hinterachse tiber mehr Nutzlast sowie Hubkraft und ist fiir Zapfwellenleistungen tiber 110 PS ausgelegt. Mit dem Lirigrzs 1O/ UAAR

4.000,

Achslast héchstzuléssiges Hubkraft

TMT 11.2 fahrt der Lintrac 130 auf Wunsch 50 km/h. Lintrac 130 / TMT11.2 i Gesamtgewicht

Feinste Dosierung & Kriechen
Auf Knopfdruck lasst sich im
Kriech-Betrieb die FuBpedal-
und die LDrive-Spreizung auf
15 km/h einstellen. Damit kann
die Fahrgeschwindigkeit beim
Laden oder in Plantagen extrem
feinfihlig dosiert werden.

Hart Arbeiten und sparsam
Transportieren

Das TMT09/11 ist auf Fahrgeschwindig-
keiten bis 43 km/h (optional 50 km/h)
ausgelegt. Die volle Zugkraft steht im Ar-
beitsbereich -/+20 km/h zur Verfiigung. Im
Transportbereich dariiber ist die Uberset-
zung auf besonders sparsames Fahren bei
niedriger Drehzahl ausgelegt. Die Umschal-
tung zwischen den zwei Bereichen erfolgt
vollautomatisch je nach Fahr-Modus.

Fur besonders harte Einsatze mit hohem
Zugbedarf kann das Umschalten auf den
Transportbereich gesperrt werden.

FuBgas-Modus fiir
Frontanbaugerate

Im FuBgas-Modus, den man
von Traktoren mit Schaltgetriebe
kennt, hangt die Motordrehzahl
direkt am Gaspedal. Die Fahr-
geschwindigkeit kann trotzdem
konstant gehalten werden - vor
allem bei Kehr- oder Schnee-
frasarbeiten optimal.

Zapfwellenmodus

im Griinland

Uber den FuBgasmodus lasst
sich die Zapfwellendrehzahl
direkt mit der Motordrehzahl
verbinden, unabhangig von der
Fahrgeschwindigkeit. Beispiels-
weise lasst sich beim Zetten der
Auswurfbereich exakt einstellen
- bei konstanter Motordrehzahl
und Fahrgeschwindigkeit. Die
4-fach-Heckzapfwelle ist mit einer
Anlaufsteuerung ausgerdustet.

Hydrostat mit Leistungsver-
zweigung

Das Geheimnis der Effizienz des
stufenlosen TMT09/11 liegt an
der Uberwiegend mechanischen
Kraftlibertragung. Das mehr-
fachverzweigte Lastschaltgetrie-
be wird mit einem kompakten
und sparsamen 45cms3-Hydrost-
at ergénzt.




Raumwunder Kabine
Lintrac 90

Offenbare Scheiben -

Frontlader Freisicht

Front, Heck- & Seitenscheiben sind
ausstellbar. Das Frontlader-Frei-
sicht-Fenster garantiert beste Sicht
vom Boden bis zur Maximal-
ausladungshéhe.

Komfort fiir Fahrer und Beifahrer
Ein Fahrersitz mit Niederfrequenz-Luft-
federung und der gepolsterte Beifahrer-

Die gefederte Kabine ist ein komfortabler sitz sorgen mit der Kabinenfederung fiir
= a . angenehmen Sitzkomfort.
Arbeitsplatz mit perfekter Rundumsicht.

Die Panorama-Komfortkabine sorgt fiir optimale Ubersicht nach allen
Seiten. Ermudungsfreies Arbeiten wird durch angenehmes Arbeitsklima,
einen luftgefederten Komfortsitz und logisch platzierte Bedienelemente

erreicht. Besonders in Gefahrensituationen ist es wichtig, Schalter und
Hebel schnell zu finden um richtig zu reagieren. Der 1.B.C.-Monitor dient
als zentrale Anzeige. Durch die komfortable 1.B.C.-Fernbedienung auf der
Armlehne sitzt der Fahrer immer optimal.

Heckscheibe mit Doppelscharnier
Fur perfekte Sicht nach hinten 6ffnet die
Heckscheibe mit 90° Offnungswinkel.
Erreicht wird dies durch ein innovatives

Doppelscharnier.

Drei libersichtliche Bedien-Bereiche
Die Bedienelemente sind auf das We-
sentliche reduziert und in Armaturenbrett,
Armlehne und seitliche Bedienkonsole
gegliedert.

Stauraum und perfektes Klima

Das seitliche Staufach wird von der Klima-
anlage mitgekuhlt. Durch den optionalen
Getrankehalter, Telefonablage und das
Sitzfach findet alles seinen Platz.



Raumwunder TracLink
Kabine Lintrac 110

Offenbare Scheiben -

Frontlader Freisicht

Front, Heck- & Seitenscheiben sind
ausstellbar. Das groB dimensionierte
Frontlader-Freisicht-Fenster garan-
tiert beste Sicht vom Boden bis zur
Maximalausladungshdhe.

Stauraum und perfektes Klima
Das seitliche Staufach wird von der
Klimaanlage mitgekuhlt. Durch den

Die TracLink-Kabine ist fiir besonders lange optionalen Getrdnkehalter, Telefon-

ablage und das Sitzfach findet alles

Einsatzzeiten konzipiert - bei bester Fahrerlaune. seinen Platz.

Mit dem Lintrac werden vor allem Grinlandprofis angesprochen die
auch bei langen Einsatzzeiten konzentriert arbeiten missen. Kabinen-
Federung und Luftsitz, beste Sicht nach allen Seiten und nach oben
sowie ein innovatives Lichtkonzept sorgen flir ermidungsfreies Arbeiten
in jeder Situation.

TracLink-Dachschale

In der Dachschale I&sst sich die Kamera-
und Sensor-Technik des TracLink Pilot
perfekt integrieren. Von der GPS-Anten-
ne bis zum RTK-Signalempfange - die
Senorik wird nahezu unsichtbar und stets
am optimalen Platz untergebracht.

Drei libersichtliche Bedien-Bereiche
Die Bedienelemente sind auf das We-
sentliche reduziert und in Armaturenbrett,
Armlehne und seitliche Bedienkonsole
gegliedert.

Komfort fiir Fahrer und Beifahrer

Ein Fahrersitz mit Niederfrequenz-Luft-
federung und der gepolsterte Beifahrersitz
sorgen mit der Kabinenfederung fur an-
genehmen Sitzkomfort. Praktisch fir die
Reinigung ist der ebene Kabinenboden.
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Raumwunder TracLink
Kabine Lintrac 130

Die TracLink-Kabine ist flur Einsatz-Profis mit hohen
Anspriichen bei Ergonomie und Komfort maBgeschneidert.

Einen maBgeblichen Beitrag zum hohen Fahrkomfort im Lintrac 130 leistet die
TracLink-Kabine, die flr Langzeiteinsatze aufgeristet wurde. Die Kabine ist auf
Wunsch mit Luftfederung zu haben, dartiber hinaus ist ein neuer Komfortsitz
eingebaut. Die gefederte Vorderachse gibt es bei der 50 km/h-Ausflihrung standard-
maBig. Mit dem neuen Touch I.B.C.-Monitor PRO bringt Lindner die Qualitat einer
Oberklassen-Limousine in den stufenlosen Traktor. Die Fahrer erwartet eine leicht
versténdliche MenUfihrung und robuste Bauweise flr anspruchsvolle Arbeitseinséatze.

12

1.B.C.-Monitor PRO

Mit dem neuen Touch |.B.C.-Moni-
tor PRO bringt Lindner die Qualitat
einer Oberklassen-Limousine in

den stufenlosen Traktor. Die Fahrer
erwartet eine leicht verstandliche
Mentifiihrung und robuste Bauweise
far anspruchsvolle Arbeitseinsatze.

Stauraum und Klimaanlage
Das seitliche Staufach wird von
der Klimaanlage mitgekuhlt.
Durch Getrankehalter, Telefon-
ablage und das Sitzfach findet
alles seinen Platz.

Drei libersichtliche Bedien-Bereiche
Die Bedienelemente sind auf das We-
sentliche reduziert und in Armaturenbrett,
Armlehne und seitliche Bedienkonsole
gegliedert.

LED-Lichttechnologie

Auf Wunsch ist die gesamte Lichttech-
nik des Lintrac 130 in sparsamer und
leuchtstarker Licht-LED-Technik ausge-
fuhrt. Von Fern- und Abblendlicht tber
Begrenzungslicht bis zu den Arbeits-
scheinwerfern ist komfortables Arbeiten
auch bei Dunkelheit garantiert.




Der Lintrac im
Kommunalelinsatz

Einfache Bedienung, Wendigkeit und Zugkraft verbinden
sich zum perfekten Geratetrager.

Heck- und Front- sowie die Arbeitshydraulik mit Verstellpumpe machen den Lintrac
zum idealen Geratetrager. Mit dem stufenlosen Fahrantrieb sowie der Heck- und
Frontzapfwelle ist der Lintrac damit perfekt fir Sommer- und Winterdienst gerustet:
Streu- und Kehrarbeiten sowie Schneerdumung mit Pflug oder Frése werden durch
die gelenkte Hinterachse selbst in engen Gassen zum Kinderspiel. Frontlader und gute
Zugkraft ermdéglichen schwere Transportarbeiten.
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LDrive-Bedienung

Einsteigen und losfahren: mit dem einfachen Drehregler
wird jeder Fahrer zum Voll-Profi.

Den Lintrac zu fahren ist einfach: Motor starten, Fahrtrichtung wahlen, Gas geben
und Lenken. Wer bei der Arbeit besonders effizient arbeiten méchte, verwendet den
LDrive-Drehregler auf der Armlehne. Ist der ,,LDrive“ aktiviert wird durch Drehen des
Reglers die Fahrgeschwindigkeit stufenlos und dynamisch eingestellt. Fir Allrad,
Differenzial, Tempomatspeicher, Kriechfunktion Handgas- und FuBgasmodus und die
verschiedenen Fahr-Modi, sind Schnellwahltasten vorhanden.

Ubersicht am Lindner 1.B.C.-Monitor

In der Hauptansicht des I.B.C.-Monitors
werden alle wichtigen Fahrzeuginformatio-
nen dargestellt. Der Fahrer kann zwischen
verschiedenen Ansichten wahlen: Hydraulik-
seite, Anleitungen, Fahrzeugeinstellungen,
Serviceanzeige, Kamera oder Betriebs-
daten. Beim Riickwartsfahren erscheint
automatisch das Kamerabild.

Alle Fahrfunktionen im Griff Fernbedienung zur Feineinstellung
Die wichtigsten Fahrfunktionen sind am Feineinstellungen von Fahrwerk oder
LDrive-Controller vereint: Funktionstasten Hydraulik werden mit Drehrad und Be-
flr Kriech-Betrieb, Tempomat und FuB- statigungsknopf am Monitor oder auf der
gas-Modus befinden sich vorne. An den Armlehne vorgenommen.

hinteren Tasten werden Allrad und Differen-

zial aktiviert.

Durch Dricken des Drehreglers startet
LDrive. Damit kann die Fahrgeschwindig-
keit des Lintrac durch Drehen stufenlos
beschleunigt oder gebremst werden. Die

Spreizung der Fahrgeschwindigkeit kann
Uber den Kriechmodus auf 30, 25 oder 15
km/h eingegrenzt werden.



Perkins- g3 Perkins:

Motor

Leistung & Drehmomentfreude
Unglaublich sparsam und sauber.

Kraftwerk der neuesten Generation:
Noch nie war Leistung so kompakt.

Der Perkins Turbo-Diesel mit 3,4 Liter Hubraum leistet im
Lintrac 90 75 kW/102 PS und 83 kW/ 113 PS im Lintrac
110. Er entfaltet ein enormes Drehmoment bis 450 Nm
bei 1400 U/min mit sehr steilem Drehmomentanstieg von
Uber 40 %. Diese Eigenschaften sorgen fir ein kraftvolles
Anfahrverhalten am Hang und bei Zugarbeit.

Im Lintrac 130 leistet der Perkins Syncro mit 3,6 Liter Hubraum 100 kW /
136 PS. Er entfaltet ein enormes Drehmoment von 530 Nm bei 1400 U/min
mit sehr steilem Drehmomentanstieg von Uber 40%. Diese Eigenschaften
sorgen fir ein kraftvolles Anfahrverhalten am Hang und bei Zugarbeit. In
Zusammenarbeit mit dem TMT Getriebe kann der Motor mit reduzierter
Drehzahl arbeiten ist so besonders sparsam im Verbrauch.

Drehmoment (Nm) B Nutzleistung (kW) Drehmoment (Nm) B Nutzleistung (kW)

Verbrauchsoptimierte Hochst-Leistung
Durch die genaue Uberwachung von An-
saugluft und Motortemperaturen ist eine
besonders exakte Einspritz-Dosierung

moglich. Optimale Leistungsentfaltung

und niedriger Verbrauch zeichnen dieses
Hochleistungs-Aggregat aus.

340

Drehmoment (Nm)
B Nutzleistung (kW)

Durch 2-Ventiltechnik mit wartungsfrei-

en Hydrost6Beln und die geschlossene

Kurbelgehauseentliiftung ist der Motor 300
besonders servicefreundlich.

320

1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 1100 1200 1600 1800 2000 2200 2400
1100 1200 1800 2000 2200 2400

Drehzahl (1/min)

Drehzahl (1/min) Drehzahl (1/min)

Sorgenfreier Partikelfilter

Der Filter regeneriert regelmaBig
fur wenige Sekunden automa-
tisch. Wahrenddessen kann
ohne Leistungsverlust weiterge-
arbeitet werden. Der Filter [auft
3.000 Stunden wartungsfrei.

Intelligente Motorkiihlung

Die Motorkuhlung arbeitet durch
den Visko-LUufter bedarfsge-
steuert. So kommt der Motor
schneller auf die verbrauchsop-
timierte Betriebstemperatur.
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Lintrac 90

Lintrac 110

Perfekt zu Reinigen

Die einteilige Motorhaube

offnet sich nach der Entriege-
lung durch Gasdruckfedern

von selbst. Durch den optimalen
Abstand zwischen den Kuhlern
sind diese besonders leicht

zu reinigen.
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Hier punktet der Lintrac durch seine effiziente
Hydraulik und wendiges, stufenloses Fahren. ' \

Mit einer minimal mdglichen AuBenbreite von 160 cm ist der Lintrac bestens fiir

Plantagen und Kulturlandwirtschaft geeignet. Vor allem in der 1,5m-Spur erreicht "
er durch die mitlenkende Hinterachse eine unglaubliche Wendigkeit. Durch die

einfache LDrive-Bedienung wird Fahren zur Nebensache und der Anwender kann

sich voll auf die Anbaugeréate konzentrieren. Die leistungsstarke Arbeitshydraulik

mit stufenloser Verstellpumpe arbeitet besonders effizient.

o A
20 Die 4-Rad-Lenkung macht den Lintrac unglaublich wendig.




Der Lintrac fur
den Weinbau

Fir Kulturlandwirtschaft gebaut. =~  — — — —  — —
Bis ins Detail durchdacht.

Mit einer minimal m&glichen AuBenbreite von 160 cm ist der Lintrac bestens fiir
Plantagen und Weingérten geeignet. Vor allem in der 1,35 m oder 1,5 m Spur

erreicht er durch die mitlenkende Hinterachse eine unglaubliche Wendigkeit. Durch
die einfache LDrive-Bedienung des stufenlosen ZF-Getriebes wird Fahren zur
Nebensache und der Anwender kann sich voll auf die Anbaugeréte konzentrieren. Die
leistungsstarke Arbeitshydraulik mit 100I-Verstellpumpe arbeitet besonders effizient.
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4-Rad-Lenkung

Mit der 4-Rad-Lenkung
reduziert sich der Wendekreis
um bis zu 2 Meter. So kann
meist ohne Reversieren in die
Ubernéachste Plantagen-Reihe
gefahren werden. Die Gras-
narbe wird geschont.

Auspuff nach unten

Fur den Einsatz im Hopfenanbau
ist optional die Ausflihrung mit
Auspuff nach unten erhéltlich. So
werden die empfindlichen Pflanzen
vor Abgasen und Verletzungen
bestens geschutzt.

Weinbau-Kabine

Bei dieser Kabinenausfiihrung
kommt ein spezieller Kraftstofftank
zum Einsatz. Die Batterie wandert
von der rechten auf die linke Fahr-
zeugseite und ist platzsparend im
Tank integriert.

Seitenanbauplatte

Viel Freiraum und eine leicht abschraub-
bare Deckplatte sorgen fiir einfache Mon-
tage jedes beliebigen Stockraumgerates.
Die Kombination mit einer Hauer-Frontla-
derkonsole ist mdglich.

1600

1720

4-Rad-Lenkung
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Lintrac 90

Lintrac 110/130

Erster stufenloser Standardtraktor
mit mitlenkender Hinterachse ermoglicht bisher unerreichte Wendigkeit.

Der Lintrac ist der erste Standardtraktor mit mitlenkender Hinterachse. Bei der Entwicklung konnte Lindner auf

jahrzehntelange Erfahrung mit 4-Rad-Lenkungen bei Berglandwirtschaft und Kommunaleinsatz mit dem Unitrac-
Transporter aufbauen. Dabei kommen extrem stabile Gelenkgeh&use aus Spharoguss zum Einsatz. Auf Wunsch lenkt
die hintere Achse bis zu 20° ein und verleiht dem Lintrac dadurch eine bis dahin fiir Traktoren unerreichte Wendigkeit.

WENDEKREIS-
DURCHMESSER

e P : - Steile Wiesen, enge Gassen
LINTRAC 90 7m Ao F x W S und Plantagen

Wendemandver im Steilhang,
LINTRAC 110 8 m Frontladerarbeit am Hof, beim

LINTRAC 130 8,5 m Y . Reihen-Wechsel in der Plantage,
. in Altstadten oder auf Radwe-
gen - die gelenkte Hinterachse
garantiert Spurtreue, verhindert
Flurschaden und macht Freude
bei der Arbeit.

Unglaublich Wendig Lintrac mit Hinterachslenkung
Der Lintrac ist auch ohne mitlenkende Hinterachse extrem wendig. Durch Zwei Lenksysteme fiir alle Félle
den kompakten Radstand und 52° Lenkeinschlag vorne erreichte er einen Das innovative Lenksystem der
Wendekreisdruchmesser von 9,5 m. 2 - Hinterachse im Lintrac 90 ist
besonders kompakt konstruiert
Mit 4-Rad-Lenkung wird ein sensationeller Wendekreisdurchmesser von und bildet eine robuste Einheit
unter 7 m erreicht. Dabei werden die hinteren Rader bis zu 20° eingeschla- mit dem Anh&ngeschlitten.Bei
gen. Auch “Hundegang” ist méglich.” Lintrac 110 und 130 kommt die
Hinterachslenkung mit verstark-
ten Lenkgehausen flr groBere
*Gemessen mit Bereifung 480/70-R28 hinten und 420/65-R20 vorne am Lintrac 90 Reifendimensionen zum Einsatz.
Das Lenkgestange ist unter der
Kabine gefiihrt. So kénnen im
Heckbereich groBe Getriebe-
seilwinden nahe an der Achse
fixiert werden.




Intelligente ., «
Hydraulik

Lintrac 90

Lintrac 110/130

Die Hochleistungs-Arbeitshydraulik
von BOSCH mit Verstellpumpe liefert 88 I/min.

Der Lintrac arbeitet mit einer Axialkolbenpumpe, die die Hydraulikleistung stufenlos bis 88 I/min regelt. Es wird immer
die jeweils benétigte Olmenge geférdert. Verlustleistungen werden dadurch eliminiert. Bis zu 5 EHS-Steuergerate

mit Mengeneinstellung sind méglich. Diese arbeiten proportional und besonders feinflihlig. Wie bei allen Lindner-
Fahrzeugen verfiigt auch der Lintrac (iber einen getrennten Olhaushalt von Arbeitshydraulik/Lenkung und Getriebe.

. i L640B  L640B L640C L640C L640C L640D  L640D . .
Kippschalter mit Ausf. Standard | Hydraulik Optionen
Mehrfachfunktion 3XEHS 3xEHS 4xEHS 4xEHS 4xEHS 5xEHS 5x EHS
Zwei weitere doppeltwirkende L500C/D  Fronthydraulik (H/S)

EHS-Steuergerite werden mit L8XX Frontlader (H/S)
praktischen Kippschalteren L550B/D 2 Leitungen zu FH
bedient. Durch zweifach-An- LBXX AR EAE

i i L550L/H 4 Leitungen zu FH
schlag lassen sich dam_l_t auch Lo Frontlader (E/A)
Schwimmstellung und Olmotor-
funktion schalten. L692B SIS ET R

(Oberlenker)
4 Kipperleitungen
6 Kipperleitungen

8 Kipperleitungen
AuBentaster Hinten
Ergonomischer Joystick Tropffreies Kuppeln und

Der Joystick auf der Armlehne Fernbedienung
ist speziell fir die Bedienung aal Die gut zuganglichen Hydrau- L490B

Ausf. Fronthydraulik EFH

Ergonomischer Joystick

von Mahwerk, Schneepflug und
Frontlader optimiert. Wahrend
damit zwei EHS-Steuergerate
bedient werden, kann ohne
umgreifen die Schwimmstellung
aktiviert und die Fahrtrichtung
gewechselt werden.

lik-Kupplungen hinten sind mit
separaten Olsammelbehaltern aus-
gestattet. Auf Wunsch kénnen

bis zu zwei Steuergerate am Kotflu-
gel bedient werden - zum Beispiel

zur Feineinstellung des Oberlenkers.

L540B

L5508 / D
L8XX

L550L/H
L8XX

L692B

Fronthydraulik EFH

2 Leitungen zu FH
Frontlader (E/A)

4 Leitungen zu FH
Frontlader (E/A)

AuBentaster Vorne
Oberlenker

4 Kipperleitungen

6 Kipperleitungen

8 Kipperleitungen

AuBentaster Hinten

Der Joystick auf der Armlehne

ist speziell fur die Bedienung von
Méahwerk, Schneepflug und Front-
lader optimiert. Wahrend damit
zwei EHS-Steuergerate bedient
werden, kann ohne umgreifen die
Schwimmstellung aktiviert und die
Fahrtrichtung gewechselt werden.
Mit dem 15-Taster-Joystick kénnen
alle im Hopfen-Anbau benétigten
Hydraulikfunktionen einhéndig
bedient werden.




Anbauraume & Licht
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Geristet: Heckhubwerk mit 4-fach-Zapfwelle,
Fronthydraulik mit EFH und Frontzapfwelle.

Der Lintrac ist mit rumpfgefiihrter oder achsgefiihrter Fronthydraulik erhaltlich.

Mit EFH-Gerateentlastung wird auch im unwegsamen Gelande ein gleichmaBiges
Mahbild erreicht - bis 17 km/h Fahrgeschwindigkeit. Durch den verstarkten
Rahmenblock kann ein Frontlader oder eine Seitenanbauplatte genutzt werden.
Das Heckhubwerk mit bis zu 5500 kp Hubkraft ist mit EHR und Schwingungstilgung
erhéltlich. Am Kotfliigel bedient man Zapfwelle und Hubwerk.
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Gefederte Vorderachse

Die Original Lindner Vorder-
achse ist optional in einer gefe-
derten Ausfliihrung erhaltlich.
Dabei sind die hydraulischen
Federungszylinder gut ge-
schiitzt in die Achsaufhangung
integriert — so ist bester
Fahrkomfort bei gréBt-
moglicher Boden-

freiheit ga-

rantiert.

Intelligentes Licht

Der Lintrac ist mit LED-RUcklicht,
Tagfahrlicht und LED-Arbeitschein-
werfern ausgestattet. Die Leuchtdi-
oden sind besonders stromsparend
und halten mit Gber 20.000 Betriebs-
stunden ein Traktorleben lang.

Zuséatzlich verfugt der Lintrac Uber
leuchtstarke Bi-Halogen-Scheinwer-
fer fir Fern- und Abblendlicht.

Der LED-Rucklicht-Bogen sorgt beim
Lintrac 110 & 130 flr beste Sichtba-
rkeit bei Nacht.

Winterfit in wenigen Minuten

In die verstarkte rumpfgefihrte Fronthy-
draulik kann im Handumdrehen eine
Winter-Geréteplatte statt den Hubarmen
montiert werden.

Auf Wunsch sind leuchtstarke
H7-Halogen oder LED-Arbeits-
scheinwerfer erhaltlich. Fir den
Kommunaleinsatz kommen extrem
gut sichtbare LED-Rundumleuten
und Blitzbalken zum Einsatz. Um auf
besondere Einsatze aufmerksam zu
machen kommen LED-BIitzleuchten
zum Einsatz die sich perfekt in die
TracLink-Dachschale einfigen -
ohne Nachteile flir die Bauhohe.




LINTRNAC™ mu ller
als Loipenspurgerat

Winterwandern und Langlaufen erfreuen sich immer gro6-
Berer Beliebtheit — gerade in touristischen Regionen.

Besonders wichtig ist die hervorragende Praparierung der Wege und Loipen. Fir die Wan-
derer und Wintersportler missen héchste Qualitatsstandards geboten werden. Gefragt sind
kompakte und griffige Oberflachen. Gemeinsam mit Miiller Fahrzeugtechnik présentiert
Lindner einen speziell ausgestatteten Lintrac, der flr das Arbeiten auf der Loipe maBge-
schneidert ist. Mit dem 12-Wege-R&umschild und der Nachlauf-Frase kdnnen die Wege

fur die Wanderer gerdumt und prépariert werden. Ergénzt um zwei Druckplatten, ist diese
Geratekombination als ideales Spurgerat fur Langlaufloipen einsetzbar.
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Loipenfrase
Mit Hilfe der Nachlauf-Loipenfrase und

einem Spurplattenkit ist es mdglich neben

der konventionellen Praparierung von

Langlaufloipen, Rodelbahnen und Winter-
wanderwegen neue Anwendungsbereiche

zu entdecken und zu gestalten.

Multicontroller

Mit der speziellen Loipenspurausfiih-
rung des Multicontroller im Lintrac
kénnen alle Hydraulikbewegungen flr
das 12-Wege-Schild sowie die Master-
funktionen der Nachlauffrase mit einer
Hand ohne umgreifen erledigt werden
- Komfort fir den Bediener wie in einer
Pistenraupe.

Ré&um-Wunder

Als Erganzung zu den Loipenfrasen
dient das einzigartige 12-Wege-Raum-
schild ideal zum Praparieren. Mit seinen
12-Wege-Funktionen ist es ideal zum
Verschub groBer Neuschneemengen
oder Kunstschneedepots konzipiert.
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TracLink Mobile
Ruste dein Lindner Fahrzeug mit
dem TracLink Mobile OBD nach

und nutze hilfreiche Funktionen
der TracLink Mobile App. So holst
du dir die wichtigsten Fahrzeugda-

ten, Sprit-Spar-Infos und weitere
Features direkt aufs Smartphone.

TracLink Pilot ready

Das TracLink Pilot ready-Paket ase g — TIRACYINK
fur den Lintrac enthélt ein spezi- EI LOﬂ MOBI LE

IVENLDY

Das TracLink-System umfasst viele niitzliche Funktionen, die
Ilhnen die Arbeit und die Nachvollziehbarkeit erleichtern werden.

Mit dem Lindner TracLink-System wird |hr Fahrzeug zum intelligentesten Fahrzeug seiner Klasse:
TracLink unterstitzt bei der Bedienung aller Anbaugeréte. Das elektronische Fahrtenbuch
erleichtert die Wartung und dokumentiert den Einsatz von Geraten und Wegstrecken. TracLink
sorgt fur optimale Ubersicht der Kosten- und Verbrauchsdaten.
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elles Lenkaggregat, das die Lenk-
bewegung vom Lenkrad auf die
Achse (ibertragt. Uber den elektro-
nischen Eingang kann man an
dieses Orbitrol ein GPS-Lenksys-
tem anschlieBen. Auf Wunsch

kann mit RTK bis zu 2 cm genau
gearbeitet werden.

—— TIRACYINK

PORTAL

LOGIN

TracLink Portal

Im TracLink-Portal steht eine um-
fangreiche Flachen- und Kundenver-
waltung zur Verfiigung. Auf der Land-
karte lassen sich mit wenigen Klicks
Einsatzflachen definieren. Durch die
TracLink Telematik-Funktionen kénnen
Fahrzeuge in Echtzeit geortet werden.
Die aktuelle Fahrgeschwindigkeit, ein
digitales Fahrtenbuch, Einsatz-Doku-
mentationen, Leistungsberichte sowie

alle Fahrzeuginformationen stehen im
TracLink-Portal jederzeit Gibersicht-
lich zur Verfigung (Motordrehzahl,
Hydrauliksteuergerate, Tankfullstdnde
& Verbrauch, Zapfwellen-Status,
Temperaturen, Service-Infos,
Betriebsstunden und vieles mehr).

TIRACYINK

1 7:1:4)

[/
d._ll

E
!“if

TracLink Smart

Der Lintrac 130 ist der erste Traktor,
der serienmaBig mit TracLink Smart
ausgestattet ist. Jedes Anbaugeréat
kann mit einem TracLink Smart Tag
ausgestattet werden. Der Lintrac
erkennt via Bluetooth, welches
Geréat verwendet wird. Die auto-
matische Gerateerkennung erfasst
jede Arbeit im Detail, ohne dass
der Fahrer selbst Konfigurationen
vornehmen muss. Durchflussmen-
gen der Hydraulik, Drehzahlen von
Motor und Zapfwellen sowie
Handgas kénnen

automatisiert op-

timal eingestellt

werden.




Abmessungen

Reifen hinten Reifen vorne Spur (D) Spur (D) AuBenbreite (B)  AuBenbreite (B) Hdhe (C)
LIN ' R Ac 90, 90 Weinhau mit 4-Rad-Lenkung mit 4-Rad-Lenkung
400/80-R28 Nokian 340/80-R18 1556 1590 1960 1994 2363
480/70-R28 420/65-R20 1556 1710 2036 2208 2384
Zul. Gesamtgewicht: 6400 kg
Zul. Achslast hinten: 3800 kg 540/65-R28 420/65-R20 1556 1710 2083 2237 2384
Zul. Achslast vorne: 250073000 kg 420/85-R30 375/70-R20 1516 1710 1978 2182 2453
Radstand: 2264 mm
Teilhéhe (E): 1702 mm 460/85-R30* 425/75-R20 1576* - 2092* - 2447
Lénge (A) mit Serienbereifung: ............................ 3469 mm 480/70-R30 420/65-R20 1576 1710 2074 2209 2409
Hédhe (C) mit Serienbereifung 420/85R30: ................. 2410 mm
Héhe (C) mit Weinbaubereifung 12,4-R36: .. 2444 mm 540/65-R30 420/65-R20 1576 - 2102 - 2415
600/65-R30* 425/75-R20 1696* - 2266 - 2443
Achtung: Bei Absenkung der Kabine um 20 mm, Empfehlung Weinbau
Frontscheibe nicht 6ffenbar.
12,4-R36 275/80-R20 1376 1360 1694 1678 2406
13,6-R36 275/80-R20 1356 1360 1716 1720 2427
. 13,6-R36 300/70-R20 1356 1360 1721 1721 2427
Variante
Weinbau
l_ INTR AC 10 Reifen hinten Reifen vorne Spur (D) Spur (D) AuBenbreite (B)  AuBenbreite (B) Hahe (C)
mit 4-Rad-Lenkung mit 4-Rad-Lenkung
600/65-R30 425/75-R20 1700 1770 2270 2340 2660
Zul. Gesamtgewicht: 8000 kg 420/85-R34 380/70-R24 1700 1730 2171 2201 2687
Zul. Achslast hinten: 5000 kg
Zul. Achslast vorne: 3000 kg 480/70-R34 380/70-R24 1700 1770 2194 2274 2679
Radstand: 2325 mm 540/65-R34 440/65-R24 1700 1770 2226 2206 2678
Teilhéhe (E): 1890 mm
Lédnge (A) mit Serienbereifung: . 3530 MM 600/65-R34 480/65-R24 1700 1770 2272 2342 2709
Hahe (C) mit Serienbereifung 540/65-R34. .................. 2640 mm 420/85-R38* 380/85-R24 1700 - 2165 - 2739
540/65-R38* 480/65-R24 1700 - 2217 - 2728
L IN ’ n A l 130 Reifen hinten Reifen vorne Spur (D) Spur (D) AuBenbreite (B)  AuBenbreite (B) Hdhe (C)
mit 4-Rad-Lenkung mit 4-Rad-Lenkung
600/65-R30 425/75-R20 1700 1750 2270 2320 2695
Zul. Gesamtgewicht: 8500 kg 420/85-R34 380/70-R24 1700 1670 2112 2172 2722
Zul. Achslast hinten: 5000 kg
Zul. Achslast vorne: 3500 kg 480/70-R34 380/70-R24 1750 1720 2126 2236 2714
Radstand: 2420 mm 540/65-R34 440/65-R24 1640 1750 2166 2276 2714
Teilhéhe (E): 1960 mm
Lénge (A) mit Serienbereifung: ...................... 3625 mm 600/65-R34 480/65-R24 1700 1750 2272 2322 2745
Hdéhe (C) mit Serienbereifung 540/65-R34: ............... 2718 mm 420/85-R38* 380/85-R24 1640 — 2105 - 2774
540/65-R38* 480/65-R24 1640 - 2121 - 2764
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* keine Ketten maoglich

** reduzierter Lenkeinschlag
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Technische Daten

Kabine

Plattform

Anzeige

Ausstattung Kabine

Motor
Leistung nach 1S014396

Zylinder / Hubraum / Kiihlung

Max. Drehmoment

Efficient Power Program

Getriebe

Hinterachse

Zapfwelle

Motorzapfwelle

a. W.: Frontzapfwelle
Hydraulikanlage
Heckhubwerk

Arbeitsdruck

Max. Fordermenge

Steuergeréte / Kipperleitungen
Hubkraft / mit Zusatzhubzylinder

a. W.: Hubkraft Fronthydraulik

Licht

Masse und Eigengewicht

A GroBte Lénge / B GriBte Breite

C GroBte Hohe / D Radstand

Serienbereifung

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol

Tel. +43 (0) 5338 74 20-0, Fax-DW 333
lindner-traktoren.at

schmiert, lastschaltbarer Allrad — Zuschaltung

Lintrac 90

Komfortkabine: Panorama-Komfortkabine ROPS, griingetonte Panoramaverglasung, Frontlader-Freisicht-Fenster, ausstellbare Frontscheibe (bei
Ausfiihrung 40km/h), Komfort-Beifahrersitz, Innerverkleidung, Grammer Komfortsitz luftgefedert mit Dokumentenfach, LED-Innenbeleuchtung mit
Ttirautomatik, Heizungs- und Liiffungssystem mit 4-stufigen Hochleistungsgeblésen, Startsperre, Dauerstromsteckdose (3-polig),
selbsttétige Blinkerriickstellung, Scheibenwischer Intervall, Handy-Steckdose, Sonnenschutz-Schieber und-Blende

Klimaautomatik, TracLink-Kabine mit vergroBertem Frontlader-Freisicht-Fenster

2-Ebenen-Plattform ebene Plattform-Kabine

. . . 1.B.C.-Monitor Pro mit Fernbedienung,
1.B.C.-Monitor mit Fernbedienung TracLink Smart Geréiteerkennung
Optional: Kabinenfederung (Hohe +20 mm) e Z‘;Zﬁgﬁ%gg rZLe; I;igzs%tg%onal:

854E-E34 TA - Stufe 3B Perkins Syncro - 904J-E36TA Stufe 5

75kW /102 PS 83 kW/ 113 PS 100 kW /136 PS
4/3400 cm3/ Wasser 4 /3600 cm?/ Wasser
420 Nm bei 1400 U/min 450 Nm bei 1400 U/min 530 Nm bei 1500 U/min

Common-Rail, Ladeluftkiihlung, Visko-Liifter, Getriebedlkiihlung bedarfsgesteuert, Elektronische Lageregelung mit Fernbedienung, Axialkolbenpumpe,
Getrennter Olhaushalt Bedienung tiber Multifunktions-Joystick auf LDrive-Armlehne, mengeneinstellbare Load-Sensing-Steuergeréte

TMT09-ZF-Stufenlosgetriebe, Lindner
LDrive-Bedienung, 40 km/h, druckumlaufge-

TMT11-ZF-Stufenlosgetriebe, Lindner LDrive-
Bedienung, 40 km/h, druckumlaufgeschmiert,
High-Traction fiir Zugkrafterhohung, lastschalt-
barer Allrad - Zuschaltung per Knopfdruck,
Differentialsperre hinten - Zuschaltung per
Knopfdruck

TMT11.2-ZF-Stufenlosgetriebe, Lindner
LDrive-Bedienung, 40 oder 50 km/h,
druckumlaufgeschmiert, High- Traction fiir
Zugkrafterhéhung, lastschaltbarer Allrad -
Zuschaltung per Knopfdruck, Differentialsperre
hinten — Zuschaltung per Knopfdruck,
elektro-hydraulische Sicherheitssperre

per Knopfdruck, Differentialsperre hinten —
Zuschaltung per Knopfdruck

Optional: LINDNER-Hinterachslenkung (bis 20° Lenkeinschiag — Bereifungsabhéngig) mit 4 Lenkmodi (Gegenlenken, Hundegang, Méhlenken, Manuel)
Lastschaltbar
430/540/750/ 1000 U/min 540/ 750/ 1000/ 1400 U/min

1000 U/min
BOSCH-Rexroth / Load-Sensing
EHL — elektr. Hubwerkslageregelung EHR mit AHC

200 bar
88— 100 V/min

3 xdws/4 + 1 Riicklauf

3 xdws /4 + 1 Riicklauf 3 xadws /4 + 1 Riicklauf

3500 kp 4900 kp 4900 kp (5500 optional)

2500 kp

2 X H7-Bi-Halogen-Scheinwerfer (Fern- und Abblendlicht unten), 2 x seitliche Blinker mit integriertem Begrenzungslicht,
LED-Tagfahrlicht, 2 x Riick- und Bremslicht in LED-Technologie mit integriertem Blinker hinten, Optional (Lintrac 130): Bi-LED-Scheinwerfer

2 X H3-Scheinwerfer vorne (Fern- und Ab-

blendlicht oben), 2 x H3 Arbeitsscheinwerfer 4 x LED-Scheinwerfer (Fern- und Abblendlicht oben), 2 x LED-Arbeitsscheinwerfer

(vorne und hinten), LED-Ricklicht-Bogen

hinten
3750 kg 4370 kg 4520 kg
3469 mm /2181 mm 3530 mm /2166 mm 3625 mm /2226 mm
2410 mm / 2264 mm 2640 mm /2325 mm 2718 mm /2420 mm
420/85R 30 & 375/70 R 20 540/65 R34 & 440/65 R24 540/65 R34 & 440/65 R24

3 Jahre Garantie inkl. TracLink

Lintrac 110 Lintrac 130

labbildungen. Technische Ander

L irvcdrve—=r— 7 ,

g sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
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