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Serienausrüstung:
– Vollhydraulischer Frontlader mit innen-
 liegender mechanischer Parallelführung
– Geräte-Schnellwechseleinrichtung, 
 vorbereitet für Lasthaken
– modular aufgebautes hydraulisches Ventilblock
 System MCV, geschützt verbaut im doppel-
�� �Z�D�Q�G�L�J�H�Q���4�X�H�U�W�U�Á�J�H�U�S�U�R�:���O
– Doppeltwirkende Hubzylinder
– Differential Kippzylinder abgesichert durch 
 ein Tandemsicherheitsventil
– Auswechselbare Bronze Lagerbuchsen in
 allen Lagerstellen
– Absperrhahn in der Hubleitung
– Hydraulikleitungen geschützt an der 
 Ladeschwingenunterseite montiert
– Einstellbare Niveauanzeige, Abstell-
 stützen, uvm.

Frontlader XB Bionic
Profi -Frontlader mit innenliegender Parallelführung
und innovativer X-Kinematik.

Serienausrüstung:
– Vollhydraulischer Frontlader mit innen-
 liegender mechanischer Parallelführung
– Geräte-Schnellwechseleinrichtung, 
 vorbereitet für Lasthaken
– modular aufgebautes hydraulisches Ventilblock
 System MCV, geschützt verbaut im doppel-
�� �Z�D�Q�G�L�J�H�Q���4�X�H�U�W�U�Á�J�H�U�S�U�R�:���O
– Doppeltwirkende Hubzylinder
– Differential Kippzylinder abgesichert durch 
 ein Tandemsicherheitsventil
– Auswechselbare Bronze Lagerbuchsen in
 allen Lagerstellen
– Absperrhahn in der Hubleitung
– Hydraulikleitungen geschützt an der 
 Ladeschwingenunterseite montiert

Einstellbare Niveauanzeige, Abstell-

Arbeitsgeräte powered by Hauer
Auszug aus dem umfangreichen Angebot

Holzzange HZ-230 mit 4 to
Rotator und Ausleger 1150 mm
Mit einer großen Öffnungs-
weite, hoher Schließkraft und 
einem stabilen Endlosrotator 
ist die Holzzange das perfekte 
Arbeitsgerät für die Holzbrin-
gung und Verladung. Durch 
einen Haken am Ausleger kann 
die Holzzange zur Straßenfahrt 
�L�Q���H�L�Q�H�U���G�H�:���Q�L�H�U�W�H�Q���7�U�D�Q�V�S�R�U�W��
�V�W�H�O�O�X�Q�J���:���[�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q��������

Arbeitskorb
Der Arbeitskorb ist ideal für 
Wartungs-, Reparatur- und 
Montagearbeiten in größeren 
Höhen geeignet. Er wird mit 
der Geräteschnellwechselein-
richtung aufgenommen und 
ist dadurch formschlüssig mit 
dem Frontlader verbunden. 

Hochkipp-Leichtgutschaufel
Mit 1600mm mehr Höhe unter 
der Schaufelkante können 
selbst große Anhänger, Be-
hälter und LKWs bis über 4m 
Höhe problemlos beladen wer-
den. Dadurch eignet sich die 
Schaufel ideal zum Laden von 
Hackschnitzel oder Getreide.

Beim XB Bionic ermöglicht die X-Kinematik sowie die 
Konstruktion der Dreiecks- und Längswippe die vollstän-
dige Integration der Kippzylinder in die Ladeschwinge. 

Durch die X-Kinematik wird beim Einziehen des Arbeits-
gerätes die größtmögliche Kraft des Zylinders genutzt und 
beim Auskippen eine schnellere Bewegung erzielt.
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TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 (0) 5338 74 20-0, info@lindner-traktoren.at
lindner-traktoren.at
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Zinkenlänge mm Profi l Gewicht kg Tragkraft pro Zinkenpaar kg

960 80/40 Zinken verstellbar 142 max. 1600

1100 100/40 Zinken verstellbar 168 max. 2000

1200 100/40 Zinken verstellbar 180 max. 2000

Palettengabel 
PG
Gabelträger 
1300 mm breit

Modellübersicht Frontlader. 

Öffnungsweite 1450 mm – 0,23 m2

mit 4 t Rotator und Ausleger 1150 mm

Breite mm Gewicht kg Schürfl eiste Inhalt gehäuft m3 Höhe / Tiefe 

1800 223 150 / 16 0,92 800 / 1000

2000 239 150 / 16 1,02 800 / 1000

2200 268 150 / 20 1,12 800 / 1000

2400 287 150 / 20 1,23 800 / 1000

Leichtgutschaufel lang 
LGS – L

Zinkenlänge mmPalettengabel Palettengabel 

Breite mm

1800

2000

2200

2400

Leichtgutschaufel lang 
LGS – L

Breite mm Gewicht kg Schürfl eiste Inhalt gehäuft m3 Höhe / Tiefe 

1200 138 / 144 150 / 16 0,42 700 / 760

1400 167 / 173 150 / 16 0,47 700 / 760

1600 185 / 192 150 / 16 0,53 700 / 760

1800 203 / 211 150 / 16 0,60 700 / 760

2000 218 / 227 150 / 16 0,67 700 / 760

2200 254 / 269 150 / 20 0,73 700 / 760

2400 275 / 302 150 / 20 0,80 700 / 760

Erdschaufel – ES Breite mm

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Erdschaufel – ES

POM-L 50 POM-L 70 POM-LX 70 XB Bionic 70 POM-LX 90 XB Bionic 90 POM-LX 110 XB Bionic 110

Frontlader OR (ohne Konsole)  in kg 460 467 560 – 590 – 650 –

Frontlader TBS (ohne Konsole) in kg 423 430 505 595 530 610 585 620

Max. Hubhöhe Gerätedrehpunkt in mm A 3390 3560 3550 3580 3750 3760 3950 3980

Max. Hubhöhe Palettengabel  in mm B 3205 3375 3350 3395 3550 3575 3750 3795

Freie Abwurfhöhe  in mm C 2463 2633 2650 2605 2850 2785 3050 3005

Schürftiefe in mm D 145 145 200 180 200 180 200 180

Ausschüttweite bei max. Hubhöhe in mm E 750 – 850 800 – 950 800 – 950 800 900 – 1050 800 900 – 1050 900

Brechkraft Erdschaufel daN F1 1710 1710 1800 2900 2200 2900 2200 2900

Hubkraft bis 1500 mm m. Palettengabel daN F2 1290 1470 1480 1740 1600 1950 2070 2160

Hubkraft max. Hubhöhe m. Palettengabel daN F3 1010 1300 1320 1600 1380 1830 1850 1940

Ankippwinkel F 46° 48° 45 – 53° 48° 45 – 53° 48° 45 – 53° 48°

Auskippwinkel G 54° 52° 50 – 58° 53° 50 – 58° 53° 50 – 58° 53°

Geotrac 64 / 74

Geotrac 64 ep / 74 ep / 84 ep / Lintrac 90

Geotrac 94 ep – 104 ep

Lintrac 110

Geotrac 114 ep / 134 ep

für Ballendurchmesser von 95 – 150 cm

wahlweise auch für 3-Punkt Anbau

Befestigungspunkte für 3-Punkt Rahmen serien-
mäßig vorhanden (ab Bj. 08/13)

optional Umrüstung auf 3-Punkt Aufnahme Kat. 2

Nachrüstsatz f. gleichzeitige Verwendung von 
Dreipunkt und EURO Aufnahme

Silageballenzange SBZ-915
Gewicht 164 kg

Holzzange HZ-230
Gewicht 271 kg

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH

für Ballendurchmesser von 95 – 150 cm

wahlweise auch für 3-Punkt Anbau

Befestigungspunkte für 3-Punkt Rahmen serien-
mäßig vorhanden (ab Bj. 08/13)

optional Umrüstung auf 3-Punkt Aufnahme Kat. 2

Nachrüstsatz f. gleichzeitige Verwendung von 
Dreipunkt und EURO Aufnahme

Silageballenzange SBZ-915
Gewicht 164 kg

Öffnungsweite 1450 mm – 0,23 m

mit 4 t Rotator und Ausleger 1150 mm

Gewicht 271 kg

Abbildungen und Angaben sind ca. und unverbindlich, ändern sich geringfügig je nach Anbauhöhe des Frontladers und Bereifung des Traktors.


